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Bezpecnostni list

podle narizeni 1907/2006/ES, ve znéni prilohy II nafizeni
830/2015/ES

Datum tisku (vydani a revize v bode 16): 17.02.2016 Program ChemGes - aktualizace: 17.09.2014

ODDIL I: Identifikace litky/smési a spoleénosti/podniku

- 1.1 Identifikdtor vyrobku
- Obchodni oznaceni: CLEAMEN 230 strojni myti nddobi

- Cislo vyrobku: VC230XXXX99-CLP
- 1.2 Prislusnd uréend poufiti ldtky nebo smési a nedoporucend pouZiti
Tekuty pripravek pro strojni myti nadobi.
- Oblast poutiti
Pouziva se na myti nadobi v priumyslovych myckdach. Neni vhodny na nadobi z barevnych kovii a hliniku.
- PouZiti ldtky / pripravku
Pro strojni myti s automatickym ddavkovanim nastavit davkovaci cerpadlo dle namérené tvrdosti vody,
provoznich podminek a miry znecisténi nadobi v rozmezi 0,5 - 3 g/l pracovniho roztoku.

- 1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
- Identifikace vyrobce/dovozce:

CORMEN s.r.0.

Prumyslova 1420

593 01 Bystrice nad Pernstejnem

CZECH REPUBLIC

tel.: +420 566 550 961, fax: +420 566 551 822

info@cormen.cz

- Obor poskytujici informace:
Product safety department
CORMEN s.r.o., tel.: +420 777 593 001
- 1.4 Telefonni &islo pro naléhavé situace:
Klinika nemoci z povolani - Toxikologické informacni stiredisko (TIS)
Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2, CZ.
Nouzové telefonni Cislo: 224 919 293, 224 915 402 (nepretrzita sluzba).

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

- 2.1 Klasifikace ldtky nebo smési
- Klasifikace v souladu s naiizenim (ES) ¢ 1272/2008

@ GHSO05 korozivita

Skin Corr. 1A H314 Zpisobuje tezké poleptani kiize a poSkozeni oci.
Eye Dam. 1  H318 Zpisobuje viziné poskozeni oci.

- 2.2 Prvky oznadeni
- Oznacovdni v souladu s nafizenim (ES) & 1272/2008 Produkt je klasifikovan a oznacen podle narizeni CLP.
- Vystrainé symboly nebezpecnosti

<>

GHSO05

- Signdlni slovo Nebezpeci

- Nebezpecné komponenty k etiketovdni:

hydroxid sodny

metakiemicitan sodny, pentahydrat
- Standardni véty o nebezpecnosti

H3 14 Zpiisobuje tézké poleptani kiize a poskozeni oci.
- Pokyny pro bezpecéné zachdzeni

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice / ochranné bryle / oblicejovy §tit.
(pokracovani na stran¢ 2)
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Bezpecnostni list

podle narizeni 1907/2006/ES, ve znéni prilohy II nafizeni
830/2015/ES

Datum tisku (vydani a revize v bode 16): 17.02.2016 Program ChemGes - aktualizace: 17.09.2014

Obchodni oznacéeni: CLEAMEN 230 strojni myti ndadobi

(pokracovani strany 1)
P303+P361+P353 PRI STYKU S KUZI (nebo s vlasy): Veskeré kontaminované casti odévu okamzité
svléknéte. Oplachnéte kiizi vodou / osprchujte.
P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni cocky,
Jjsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.
P301+P330+P331 PRI POZITI: Vyplichnéte vista. NEVYVOLAVEJTE zvraceni.
P501 Obsah / nddobu likvidujte v souladu s ndrodnimi predpisy.
- Dal§i udaje:
Pouze pro profesiondlni uzivatele.
- 2.3 Dal$i nebezpelnost
- Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Neda se pouZit.
- vPvB: Neda se poucZit.

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkdch

- 3.2 Chemickd charakteristika: Smési
Klasifikace podle Narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 648/2004 o detergentech, v platném znéni:
Vyrobek obsahuje tyto latky:
>30 % voda, 5-15 % hydroxid sodny, <5 % nitrilotriacetdt trisodny, kfemicitany, fosfondty

- Popis:
Cistici prostiedek - smés ldtek, které jsou klasifikované podle narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢.
1272/2008 v platném znéni a podle zdkona ¢ ¢ 350/2011 Sb., v platném znéni.
Smés obsahuje ndsledné latky bez nebezpecnych primeési.

- Vyrobek obsahuje tyto nebezpecné litky:
CAS: 1310-73-2 hydroxid sodny 8,0-<10%
EINECS: 215-185-5 Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 14, H314
Reg. REACH: 01-2119457892
CAS: 5064-31-3 nitrilotriacetqt trisodny 2,5-<5%
EINECS: 225-768-6 @ Carc. 2, H351; @ Acute Tox. 4, H302; Eye Irrit. 2,
H319
CAS: 10213-79-3 metakiremicitan sodny, pentahydrdt 1,0-2,5%
EINECS: 229-912-9 &> Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 1B, H314; <> STOT
Reg. REACH: 01-2119449811-37-0000|SE 3, H335

- Dodateénd upozornéni: Znéni uvedenych udajii o nebezpecnosti latky je uvedeno v kapitole 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

- 4.1 Popis prvni pomoci

- V§eobecné pokyny:
S vyrobkem je potiebné zachdzet jen podle pokynit uvedenych na obalu. V pripade, zZe se projevi zdravotni
potize nebo v pripadé pochybnosti, uvédomte ihned lékaie a predlozte mu tento Bezpecnostni list.
Pri bezvédomi ulozte postizeného okamzité do stabilizované polohy na boku, s mirné zaklonénou hlavou a
dbejte na priichodnost dychacich cest. Nikdy nevyvolavejte zvraceni. Pokud postizeny zvraci sam, dbejte na
to, aby nedoslo ke vdechnuti zvratkii. Nepoddvejte nic usty osobam v bezvédomi.

- PFi nadychdni: Privod Cerstvého vzduchu, pri obtiZich vyhledat Iékare.

- PFi styku s kaZi: Ihned omyt vodou a mydlem a dobre opldchnout.

- PFi zasaZeni oCi: Oteviené oci po vice minut oplachovat pod tekouci vodou a poradit se s lékarem.

- PFi poZiti: Bohaté zapijet vodou a dychat Cerstvy vzduch. Neprodlené vyhledat lékare.

- 4.2 NejduleZitéjsi akutni a opoZdéné symptomy a uéinky Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 4.3 Pokyn tykajici se okamZité Iékaiské pomoci a zvldStniho oSetieni
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

cz—
(pokracovani na stran¢ 3)
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Bezpecnostni list
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Obchodni oznacéeni: CLEAMEN 230 strojni myti ndadobi

(pokracovani strany 2)

ODDIL 5: Opatieni pro haseni po¥iru

- 5.1 Hasiva

- Vhodnd hasiva:
CO2, hasici prdsek nebo rozestrikované vodni paprsky. Vétsi ohné zdolat rozestrikovanymi vodnimi paprsky
nebo pénou odolnou viici alkoholu.

- 5.2 Zvldsni nebezpecnost vyplyvajici z ldtky nebo smési Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 5.3 Pokyny pro hasice

- Zvldstni ochranné prostiedky pro hasic¢e: Nejsou nutna Zadna zvlastni opatreni.

ODDIL 6: Opatieni v piipadé nihodného tiniku

- 6.1 Opatient na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Nosit ochrannou vystroj. Nechrdanéné osoby se nesmi priblizovat.
- 6.2 Opatieni na ochranu Zivotniho prostiedi:
Ziedit velkym mnozZstvim vody.
Nenechat proniknout do kanalizace/povrchovych vod/podzemnich vod.
- 6.3 Metody a materidl pro omezeni uniku a pro Cisténi:
Sebrat s materidly, vazicimi kapaliny (pisek, Stérkovy pisek, pojidla kyselin, universalni pojidla, piliny).
Pouzit neutralizacni prostredky.
Kontaminovany materidl odstranit jako odpad podle bodu 13.
Zajistit dostatecné vétrani.
- 6.4 Odkaz na jiné oddily
Informace o bezpecném zachdzeni viz kapitola 7.
Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8.
Informace k odstranéni viz kapitola 13.

ODDIL 7: Zachdzeni a skladovini

- 7.1 Opatieni pro bezpecné zachdzeni
Dodrzovat bezpecnostni opatieni bézné pro prdci s chemikdliemi.
Na pracovisti zabezpecit dobré vétrani a odsavani.
Zamezit vytvareni aerosolil.
- Upozornéni k ochrané pied ohném a explozi: Nejsou nutnd Zadnd zvldstni opatieni.

- 7.2 Podminky pro bezpecné skladovdni ldtek a smési véetné neslucitelnych litek a smési

- Pokyny pro skladovdni:

- PoZadavky na skladovaci prostory a nddoby: Zadné zvlastni pozadavky.

- Upozornéni k hromadnému skladovdni: Neni nutné.

- Dal$i udaje k podminkdm skladovdni: Nadrz drZet neprodysné uzavienou.

- 7.3 Specifické konecné / specifickd koneénd pouziti Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 8: Omezovini expozice / osobni ochranné prostiedky

- Technickd opatieni: Zadné dalsi vidaje,viz bod 7.
- 8.1 Kontrolni parametry
- Kontrolni parametry:

1310-73-2 hydroxid sodny

NPK | Krdatkodobd hodnota: 2 mg/m’
Dlouhodoba hodnota: 1 mg/m’
1

- Dalsi upozornéni: Jako podklad slouzily pri zhotoveni platné listiny.

(pokracovani na stran¢ 4)
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podle narizeni 1907/2006/ES, ve znéni prilohy II nafizeni
830/2015/ES

Datum tisku (vydani a revize v bode 16): 17.02.2016 Program ChemGes - aktualizace: 17.09.2014

Obchodni oznacéeni: CLEAMEN 230 strojni myti ndadobi

(pokracovani strany 3)

- 8.2 Omezovdni expozice
- Osobni ochranné prostiedky:
- V8eobecnd ochrannd a hygienickd opatieni:
Je nutné dodrzet obvyklé bezpecnostni predpisy pro zachdzeni s chemikdliemi.
Zdrzovat od potravin, napoji a krmiv.
ZaSpinéné, nasdaknuté Saty ihned vysvléci.
Pred prestavkami a po prdci umyt ruce.
Zamezit styku s pokoZkou a zrakem.
- Ochrana dychacich orgdnii:
Pri bézném zpiisobu prdce neni nutnd. Zajistit dobré vétrani pracovisté. Pri vzniku aerosolu pouZijte
respirdtor nebo ochrannou dychaci masku.
- Ochrana rukou:

Ochranné rukavice (podle charakteru prdce).

Materidl rukavic musi byt nepropustny a odolny proti produktu / ldtce / smési.
Vzhledem k tomu, Ze chybi testy, neni mozné doporucit materidl rukavic pro produkt / pFipravek / chemickou
SMES.
Vybér materidlu rukavic provedte podle casu priiniku, permeability a degradace.

- Materidl rukavic
Spravny vybér rukavic nezavisi jen na materidlu, ale také na dalsich kriteriich, kterd se lisi podle vyrobce.
Protoze je vyrobek smés vice ldatek, nelze materidl rukavic predem vypocitat a je nutno udélat pred pouzitim
zkousku.

- Doba priiniku materidlem rukavic
Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrZovat presné casy priniku materidlem ochrannych rukavic.

- Ochrana oci:

Uzavrené ochranné bryle (podle charakteru prace).

- Ochrana kiiZe:
Neni potieba pri bézném zpiisobu prdce. PFi prdci s koncentrovanym prostredkem pouzijte vhodny pracovni
odeév a obuv.
Pred opétovnym pouZitim je nutné znecisténé kusy odévu znovu vyprat.

ODDIL 9: Fyzikdlni a chemické vlastnosti

- 9.1 Informace o zdkladnich fyzikdlnich a chemickych vlastnostech

- V§eobecné udaje
- Vzhled:
Skupenstvi: Tekutina
Barva: Bezbarvd
- Zdpach (viiné): Charakteristicky
- Prahovd hodnota zdpachu: Neni urceno.
- Hodnota pH pii 20 °C: 13,5
- Zména stavu
Teplota (rozmezi teplot) tini: Neni urceno.
Teplota (rozmezi teplot) varu: 100 °C
- Bod vzplanuti: > 100 °C

- Zdpalnost (tuhé, plynné skupenstvi):  Nedd se pouZit.

(pokracovani na strané 5)
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- Zdpalnd teplota: 571 °C
- Teplota rozkladu: Neni urceno.
- Samozdpalnost: Produkt neni samozdpalny.
- Nebezpeli exploze: U produktu nehrozi nebezpeci exploze.
- Meze vybusnosti:
Dolni mez: Nent urceno.
Horni mez: Neni urceno.
- Tenze par p¥i 20 °C: 23 hPa
- Hustota p¥i 20 °C: 1,2 g/lem’
- Relativni hustota Nent urceno.
- Hustota par Neni urceno.
- Rychlost odpafovdni Neni urceno.

- Rozpustnost ve / smésitelnost s )
vodé: Uplné misitelnd.

- Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda: Neni urceno.

- Viskozita:
Dynamicky: Neni urceno.
Kinematicky: Neni urceno.
- Obsah fedidel:
Organickd fedidla: 0,0 %
Voda: 82,9 %
VocC (EC) 0,00 %
- 9.2 Dalsi informace Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 10: Stdlost a reaktivita

- 10.1 Reaktivita Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.2 Chemickd stabilita
- Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat:
Nedochazi k rozkladu pri doporuceném zpiisobu pouZiti.
- 10.3 Mo%nost nebezpenych reakci Zdadné nebezpecné rekce nejsou zndamy.
- 10.4 Podminky, kterym je tieba zabrdnit Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.5 Neslulitelné materidly: Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.6 Nebezpecné produkty rozkladu: Nejsou znamy Zadné nebezpecné produkty pri rozkladu.

ODDIL 11: Toxikologické informace

- 11.1 Informace o toxikologickych ucincich
- Akutni toxicita Na zdkladé dostupnych vidaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

- Zarazeni relevantni hodnoty LD/LC 50:
Ordlné LD50 4277 mg/kg (ATE)
Pokozkou |LD50 13500 mg/kg (kralik) (ATE)
Inhalovanim |LC50/4 h| 102 mg/l (potkan) (ATE)

1310-73-2 hydroxid sodny
Ordlné LD50 2000 mg/kg (potkan)
500 mg/kg (kralik)

(pokracovani na stran¢ 6)
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Pokozkou |LD50 1350 mg/kg (kralik)
5064-31-3 nitrilotriacetdt trisodny
Ordlné LD50 1450 mg/kg (potkan)
Pokozkou |LD50 > 10000 mg/kg (kralik)
Inhalovanim |LC50/4 h|> 5 mg/l (potkan)
- Primdrni drdZdivé ucinky:
- Ziravost/drdZdivost pro kigi
Zpuisobuje tézké poleptani kiize a poskozeni o¢i.
- Vidzné poskozeni o¢i/ podrdZdéni oct
Zpiisobuje vazné poskozeni oci.
- Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kitZe
Na zdkladé dostupnych iidajit nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Uéinky CMR (karcinogenita, mutagenita a toxicita pro reprodukci)
- Mutagenita v zdrodecnych buiikdch Na zdkladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Karcinogenita Na zdkladeé dostupnych vidaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Toxicita pro reprodukci Na zdkladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Toxicita pro specifické cilové orgdny — jednordzovd expozice
Na zdkladeé dostupnych uidajit nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Toxicita pro specifické cilové orgdny — opakovand expozice
Na zdkladeé dostupnych uidajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Nebezpeclnost p¥i vdechnuti Na zdklade dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

ODDIL 12: Ekologické informace

- 12.1 Toxicita
- Aquatickd toxicita:
1310-73-2 hydroxid sodny
EC50 40,4 mg/l (Daphnia magna)
LC50/96 h| 125 mg/l (ryby)
5064-31-3 nitrilotriacetiit trisodny
EC50/72 h|> 91,5 mg/l (vodni rostliny - Scenedesmus subspicatus)
EC50/8 h 13200 - 5600 mg/l (mikroorganizmy - Pseudomonas fluorescens)
EC50/96 h| 98 mg/l (vodni bezobratli - Gammarus sp.)
LC50/96 h|> 100 mg/l (ryby - Pimephales promelas)

- 12.2 Perzistence a rozloZitelnost Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 12.3 Bioakumulaéni potencidl Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- 12.4 Mobilita v piidé Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- Dal§i ekologické udaje:

- V§eobecnd upozornéni:
Nesmi neziredéno nebo nezneutralizovdano proniknout do odpadnich vod nebo jimek.
Odplaveni vétsich mnozZstvi do kanalizace nebo vodnich tokit miize vést ke zvySeni hodnoty pH. Vysokad
hodnota pH Skodi vodnim organismiim. PFi ziedéni na aplikacni koncentraci se hodnota pH vyrazné sniZuje,
takzZe odpadni vody vypusténé do kanalizace po pouZiti vyrobku zpiisobuji pouze slabé ohroZeni vod.
TFida ohrozeni vody 1 (Samozarazeni):slabé ohrozeni vody
Nesmi se dostat neziredény nebo ve vétsim mnozstvi do spodni vody, povodi nebo kanalizace.

- 12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

- PBT: Neda se pouzit.

- vPvB: Neda se pouczit.

- 12.6 Jiné nepiiznivé ucinky Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

cz—
(pokracovani na strané 7)
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ODDIL 13: Pokyny pro odstraiiovdni

- 13.1 Metody nakldddni s odpady

- Doporudeni:
Zbytek vyrobku se musi zneskodrnovat jako odpad podle 7adnych predpisii. Nesmi se odstrarnovat spolecné s
komundlnim odpadem. Vyrobek nevylévat do kanalizace. Znecistény odpad uchovavat v tésné uzavienych
nadobdch. Zbytky vyrobku v origindlnim obalu odstranit podle platnych predpisii prostrednictvim opravnené
osoby nebo organizace, popr. odpad dopravit do specializovaného zarizeni na likvidaci odpadu.

- Kodové Cislo odpadu:
Vyrobek: 070601
Kontaminovany obal: 150110
Prazdny obal: 150102 (plastové obaly)

- Kontaminované obaly:

- Doporudeni:
Po vypradzdnéni se obal musi zneskodnovat podle Fadnych predpisii. Nevycisténé a nevyprazdnéné obaly se
zneSkodnuji jako latka nebo smés (viz bod 13.1.1). Kontaminovany obal se musi vyprdzdnit a vycistit. V
Zadném pripadé neodhazovat obal po pouZiti do volného prostredi. Nekontaminovany prdzdny obal se miiZe
pouZzit pro recyklaci.

- Doporudeny Cistici prostiedek: Voda, pripadné s prisadami Cisticich prostiedkii.

ODDIL 14: Informace pro piepravu

- 14.1 UN ¢dislo

- ADR, IMDG, IATA UNI1719

- 14.2 Oficidlni (OSN) pojmenovdni pro piepravu

-ADR 1719 LATKA ZIRAVA, ALKALICKA, KAPALNA, J.N.
(HYDROXID SODNY)

- IMDG, IATA CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S. (SODIUM
HYDROXIDE)

- 14.3 Tiida/tiidy nebezpecnosti pro piepravu
- ADR, IMDG, IATA

&2

)

- tiida 8 Ziravé ldtky

- Etiketa 8

- 14.4 Obalovd skupina

- ADR, IMDG, IATA 11

- 14.5 Nebezpeclnost pro Zivotni prostiedi:

- Ldtka znecist'ujici mofe: Ne

- 14.6 Zvldstni bezpecnostni opatient pro utivatele Varovdni: Ziravé ldtky
- Kemlerovo Cislo: 80

- EMS-skupina: F-A4,5-B

- Segregation groups Alkalis

- 14.7 Hromadnd preprava podle piilohy II umluvy
MARPOL a piedpisu IBC Nedd se pouZit.

(pokracovani na strané 8)
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- Pieprava/dal$i udaje:

-ADR

- Omezené mnoZstvi (LQ) 1L

- Vyriatd mnoZstvi (EQ) Kod: E2
Nejvyssi cisté mnozstvi na vnitini obal: 30 ml
Nejvyssi Cisté mnozstvi na vnejsi obal: 500 ml

- PFepravni kategorie 2

- Kod omezeni pro tunely: E

- Pozndmka: ADR predpisy - pro baleni nad 5 L.

- IMDG

- Limited quantities (LQ) 1L

- Excepted quantities (EQ) Code: E2
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

- UN "Model Regulation": UNI1719, LATKA ZIRAVA, ALKALICKA, KAPALNA, J.N.
(HYDROXID SODNY), 8, II

ODDIL 15: Informace o piedpisech

- 15.1 Predpisy tykajict se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické prdavni pfedpisy tykajict se ldtky

nebo smési

* Narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008, o klasifikaci,
oznacovani a balenti ldtek a smési, o zméné, doplnéni a zruseni smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zméné
a doplnéni narizeni (ES) ¢ 1907/2006, v platném znéni (Narizeni CLP)

* Narizeni Komise (EU) ¢. 944/2013 ze dne 2. Fijna 2013, kterym se pro ucely prizpiisobeni
védeckotechnickému pokroku méni narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci,

oznacovani a baleni latek a smési

* Narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢ 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006, o registraci,
hodnoceni, autorizaci a omezovani chemickych latek, v platném znéni (Narizeni REACH)

* Narizeni Komise (EU) ¢. 830/2015 ze dne 28. kvétna 2015, kterym se méni narizeni Evropského parlamentu
a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovdni a omezovani chemickych latek (Narizeni

REACH)

« Pfiloha II k NaFizeni Komise (EU) ¢& 830/2015 z 28. kvétna 20135, kterym se stanovuji Pozadavky na

sestaveni Bezpecnostnich listii (BL)

* Narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢ 648/2004 ze dne 31. brezna 2004, o detergentech, v

platném znéni

* Narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢ 528/2012 ze dne 22. kvétna 2012, o doddvani biocidnich

pripravkii na trh a jejich pouzivani, v platném znéni

e Zdkon ¢. 120/2002 Sb. o podminkdch uvadéni biocidnich pripravkii a icinnych ldtek na trh a o zméné
nékterych souvisejicich zdkonu (novelizace ¢. 186/2004 Sb., 125/2005 Sb., 297/2008 Sb.), v platném znéni

» Zdkon ¢. 136/2010 Sb., kterym se méni zdakon ¢. 120/2002 Sb., o podminkdch uvddeéni biocidnich pripravkii a
ucinnych latek na trh a o zméné nékterych souvisejicich zdakonii, ve znéni pozdéjsich predpisii

* Narizeni viady CR ¢ 68/2010 Sb., kterym se méni Narizeni vldady CR ¢ 361/2007 Sb., kterym se stanovi

podminky ochrany zdravi pri prdci
* Zdkon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni
* Zdkon ¢. 94/2004 Sbh., o obalech, v platném znéni

« Vyhlaska MZP CR ¢ 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadii, Seznam nebezpecnych odpadii a
seznamy odpadii a statu pro ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadii a postup pri udélovani souhlasu k
vyvozu, dovozu a tranzitu odpadii (Katalog odpadii), v platném znéni

* Zdkon ¢. 14/2007 Sb. m.s., Evropskd dohoda o mezindrodni prepravé nebezpecnych véci (ADR), ktera byla
vyhldsena v Zenevé 30.zdri 1957 a vyhldsend pod ¢ 64/1987 Sh., v platném znéni

o Sdeleni MZV CR ¢ 11/2015 Sb.m.s., o vyhldseni prijeti zmén a doplnkii ,, PFilohy A-VSeobecnd ustanoveni
tykajici se nebezpecnych latek a predmeétii a ,, PFilohy B-Ustanoveni o dopravnich prostiedcich a o
preprave “ Evropské dohody o mezindrodni silnicni prepravé nebezp. véci (ADR)

(pokracovani na strané 9)

cz—
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Obchodni oznacéeni: CLEAMEN 230 strojni myti ndadobi

(pokracovani strany 8)
- 15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti: Posouzeni chemické bezpecnosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dali informace

Udaje se opiraji o dnesni stav naSich védomosti, nepredstavuji vSak zdaruku viastnosti produktu a nevznikaji
tak zZadné smluvni pravni vztahy.

- Relevantni véty
H290 Muze byt korozivni pro kovy.
H302 Zdravi skodlivy pri poZiti.
H3 14 Zpiisobuje tézké poleptani kiize a poskozeni oci.
H319 Zpiisobuje vazné podrdzdeni oci.
H335 Muze zpusobit podrazdeéni dychacich cest.
H351 Podezieni na vyvolani rakoviny.

- Obor, vyddvajici bezpecnostni list:
Product safety department
CORMEN s.r.o.

- Poradce: Mgr. Barbora Kurkova

- Zkratky a akronymy:

RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Met. Corr.1: Corrosive to metals, Hazard Category 1
Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4
Skin Corr. 1A4: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 14
Skin Corr. 1B: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 1B
Eye Dam. 1: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 1
Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2
Carc. 2: Carcinogenicity, Hazard Category 2
STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3

- Zdroje 5 . .
Predpisy, Narizeni a Smérnice EU, Sbirka zakonit CR, Vyhlasky MPO, MV, MZ, MZP a MDS CR v plném
znéni, Nafizeni vlady CR, udaje z laboratore firmy CORMEN s.r.o., udaje z literatury.

- * Udaje byly oproti pFedesié verzi zménény
Datum vydani Bezpecnostniho listu: 26.11.2012
Datum revize ¢.1: 14.3.2015

Datum revize ¢.1a: 17.11.2015 (pfevod klasifikace do CLP)
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